
F	ВНИМАНИЕ:	

	 Ваш	Galileo	должен	иметь	не	менее	5	активных	
сегментов	 на	 индикаторе	 заряда	 батареи	
перед	 началом	 выполнения	 процедуры	
обновления	внутренней	программы(прошивки)	
процессора!

Для обновления ПО в Вашем Galileo выполните 
следующие действия:
Шаг	1:	Загрузите	файл	с	обновленным	ПО	с		

веб-сайта	на	Ваш	ПК	(например:	V1.4).

Шаг	2:	Откройте	на	Вашем	ПК	программу	
SmartTRAK	и	запустите	процедуру	GALILEO 
SETUP.	

Шаг	3	 Откройте	вкладку	Software	(1)	;	затем	
нажмите	кнопку	Import firmware	(2);	
выберите	файл	с	прошивкой,	который	Вы	
загрузили	на	ПК	В	поле	(3)	убедитесь,	что	
версия	прошивки,	которую	Вы	собираетесь	
установить,	соответствует	требуемой.	
Проверьте,	что	установлена	связь	через	
ИК-порт	между	ПК	и	Galileo	(4).	Далее	
нажмите	на	кнопку	со	стрелкой(5),	для	
начала	загрузки	файла	в	Galileo.

Шаг	4:	 В	поле	(1),	введите	код	доступа	313,	затем	
нажмите	кнопку	Apply	(2),	а	затем	кнопку	
Next	(3).

Шаг	5:	В	поле	(1)	поставьте	галочку,	
подтверждающую,	что	Вы	прочитали	и	
поняли	информацию	приведенную	в	данном	
окне,	затем	нажмите	кнопку	Next	(2)	для	
продолжения	процесса.
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SmartTRAK	 выдаст	 еще	 два	 сообщения,	 прочитав	
которые,	 нажмите	 сначала	 кнопку	 Next,	 а	 затем	
Continue	 для	 продолжения	 загрузки	 файла	 в	
Galileo.

Контролируйте	 процесс	 обновления	 на	 дисплее	
Galileo.	 Как	 только	 второй	 шкальный	 индикатор	
дойдет	до	конца,	на	экране	появится	сообщение	SW 
Update successful!	(Обновление	прошло	успешно).	
После	 этого	 нажмите	 на	 секунду	 правую	 кнопку.	
Это	приведет	к	отключению	дисплея.	Теперь	Galileo	
готов	к	использованию	с	новым	ПО.

Возможные проблемы

ПРОЦЕСС	 НЕ	 ИДЕТ:	 если	 верхний	 индикатор	 не	
изменяется	 в	 течение	 10	 минут,	 удалите	 Galileo	
из	 поля	 зрения	 ИК-	 порта	 и	 подождите,	 когда	 на	
экране	появится	надпись	EXIT	под	правой	кнопкой.	
Нажмите	 правую	 кнопку	 для	 возврата	 Galileo	 к	
нормальному	состоянию.
После	 этого,	 процесс	 обновления	 необходимо	
повторить	с	самого	начала.

СООБЩЕНИЕ	ОБ	ОШИБКЕ:	Если	в	конце	процесса	
обновления	 на	 экране	 выводится	 сообщение	 об	
ошибке,	 выкрутите	 крышку	 батарейного	 отсека	 до	
исчезновения	 сигнала	 об	 ошибке,	 затем	 вкрутите	
крышку	обратно.
Если	 после	 этого	 Galileo	 включается	 и	 нормально	
входит	 в	 поверхностный	 режим,	 это	 означает,	 что	
обновление	прошивки	прошло	успешно	и	Вы	можете	
использовать	Galileo	для	погружений.
Если,	 после	 установки	 крышки,	 на	 экране	
продолжает	 высвечиваться	 сообщение	об	ошибке,	
обратитесь	 к	Вашему	дилеру	SCUBAPRO	UWATEC	
или	в	сертифицированный	сервис	-центр.
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